
FFS105 Suodatinpesä

Suodatinpesän materiaali SUS 316L
Yhteydet 2 x 2” (sisään- ja ulostulot), 3/8” (päällä, ilmausruuvikokoonpanoa varten) 2 

x 1/4” (edessä ja ilmausruuvikokoonpanon huipulla)
Maksimi paine 10 bar
Suodatinten koko 10”
Mitat 640x270x290 (ø206 pohjan halkaisija)

Tekniset tiedot

•	 Valmistettu haponkestävästä 316L ruostumattomasta 
teräksestä.

•	 Suodatinpesässä tila viidelle 10-tuumaiselle suodatinele-
mentille.

•	 Nopeasti purettavissa/koottavissa suodatinten vaihtamista 
tai puhdistamista varten.
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Sisältö

1. Suodatinpesän runko ja kansi
2. 6 x M12 rengasmuttereita ja prikkoja kannen kiinnittä-

miseen
3. 5 x suodatinten tukijousia
4. Suodatinten päällilevy, M10 mutteri ja prikka
5. Ilmausruuvikokoonpano
6. Painemittari (0-90 psi/0-0,6 MPa)
7. Veden sisäänmeno
8. Veden ulostulo

1.

2.

3. 4.

5.

6.

Suodatinkokoonpano 
kiinnitettynä päällilevyyn 
tukijousilla.
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